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WIAS CAD-Import Informations.Technologie @ @

Mit dem WIAS CAD-Import gehen wir einen weiteren Schritt Richtung effi-
zientes Arbeiten. Sie gelangen spielend in nur wenigen Schritten zum Erfolg:
Konstruktion erstellen, Stiickliste generieren und exportieren, WIAS CAD-
Import starten - fertig.
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Der CAD-Import ermdglicht das Einlesen von Konstruktions-Daten/Stiicklisten. Dadurch stehen in WIAS die
eingelesenen Daten sofort zur weiteren Verarbeitung in der technischen Auftragsbearbeitung und Disposition
zur Verfiigung. Bei Wiederverwendung von Bauteilen als Standardartikel oder bei Neu- und Einmalkonstruk-
tion, kdnnen Artikel wahlweise neu angelegt bzw. die Bauteile als Non-Standad-Artikel in WIAS weiter verar-
beitet werden.
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Funktionalitdten und Nutzen:

» Verwaltung von unterschiedlichen Stlicklisten-Formaten

» Zusammenarbeit und Anpassung unterschiedlicher CAD-Systeme

* Einfache Datentbernahme der vorbereiteten Importdatei

* Vereinfachung/Automatisierung bei der Artikel-Neuanlage

* Eingelesene Daten stehen direkt zur weiteren Verarbeitung zur Verfligung
* CAD-relevante Felder sind in WIAS gesperrt

Wenn Sie sich fiir unsere Lésungen interessieren, sprechen Sie uns bitte an, oder besuchen Sie uns unter www.wias.de im Internet.
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